


Основными этапами является:

 Сбор исходной информации по тепловым сетям, источникам
тепловой энергии, перспективному развитию поселения и т.д.;

 Анализ существующего состояния работы системы
теплоснабжения;

 Анализ перспективного развития поселения в определение
тепловых нагрузок

 Разработка вариантов развития поселения, согласование
вариантов;

 Анализ вариантов развития и выбор оптимального;

 Разработка комплексной программы развития системы
теплоснабжения с определением объемов и стоимости работ;

 Согласование и утверждение отчетных документов.



 МО «Вистинское сельское поселение» 
административно входит в состав 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

 Поселение занимает территорию 
Сойкинского полуострова, площадь 
поселения – 20243,1 га, что составляет 7,2 
% территории муниципального района.

 Территория МО «Вистинское сельское 
поселение» слабо заселена: более 60% 
земель занимают леса, в основном, 
хвойные.

 Порядка 40% территории занято землями 
сельскохозяйственного назначения, 
специального назначения и землями 19 
населенных пунктов.

 Численность населения на 01.01.2023 г. 
составляет 1250 человек.



На территории МО «Вистинского сельского поселения» в сфере
теплоснабжения осуществляет деятельность организация ООО «Мир Техники».
Предприятие эксплуатирует в поселении две котельные и тепловые сети от этих
котельных. Собственником является Администрация МО «Вистинского сельского
поселения» .

ООО «Мир Техники»

Конечный потребитель



Источники централизованного теплоснабжения

Марка котла

Разрешенное 

давление, 

кгс/см2

Дата ввода в 

эксплуатацию
Вид топлива

Теплопроизводительность

(паспортная), Гкал/ч

котельная № 20

КВр-1,5 6,0 2020
каменный 

уголь
1,29

КВр - 1,0 6,0 2012
каменный 

уголь
0,86

КВр - 1,0 6,0 2021
каменный 

уголь
0,86

КВр-1,0 6,0 2022
каменный 

уголь
0,86

котельная № 21

КВр-1,5 6,0 2021
каменный 

уголь
1,29

КВр-1,0 6,0 2012
каменный 

уголь
0,86

КВр - 1,0 6,0 2012
каменный 

уголь
0,86

КВр - 1,0 6,0 2022
каменный 

уголь
0,86



Котельные д. Вистино

В настоящее время централизованное теплоснабжение «МО
Вистинское сельское поселение» развито в дер. Вистино и осуществляется от
угольных котельных и тепловых сетей.

Тепловая сеть передаёт тепловую энергию в виде горячей воды
внешним потребителям. Горячая вода по трубопроводам тепловой сети
подается потребителям на нужды отопления, по температурному графику
95/70 °С. Схема теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. Прокладка
трубопроводов тепловых сетей –надземная/подземная. Котельная
функционирует в отопительный период, осуществляя теплоснабжение
(отопление) подключенных потребителей.

Протяжённость тепловой сети составляет 2937,5 погонных метров в
двухтрубном исчислении. Диаметры трубопроводов тепловой сети 159 мм и
менее.



В таблице, представленной на данном слайде, показаны сведения о балансе
установленной мощности котельных и подключенной тепловой нагрузки потребителей.

Наименование 

котельной

Установленная мощность, Гкал/ч
Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч Нормативные 

потери в сетях, 

Гкал/ч

В горячей воде В паре В горячей воде В паре

Котельная № 20 3,87 0 1,582 0 0,179

Котельная № 21 3,87 0 1,908 0 0,178



Основным топливом для котельной является каменный уголь.
Тепловая энергия на территории «МО Вистинское сельское поселение»

вырабатывается на котельных ООО «Мир Техники».
Увеличение потребление угля, относительно существующего

положения, связано с увеличением, в перспективе, производства тепловой
энергии на источниках.

№ 
п/п

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Котельная №20 д. Вистино

1 Установленная мощность, Гкал/ч 3,87 3,87 3,87

2 Расход топлива, т 846,66 1008,63 960,85

3 Расход условного топлива, т.у.т. 650,23 774,63 737,93

4 Удельный расход, кг у.т./Гкал 205,54 185,97 182,59

Котельная №21 д. Вистино

5 Установленная мощность, Гкал/ч 3,87 3,87 3,87

6 Расход топлива, т 1021,13 1216,48 1158,85

7 Расход условного топлива, т.у.т. 784,23 934,25 890,00

8 Удельный расход, кг у.т./Гкал 205,54 185,97 182,59



Основными мероприятиями являются перевод угольной котельной
№21 на природный газ с увеличением производительности до 10 Гкал/ч, а
также вывод из эксплуатации угольной котельной №20.

Потребуется ремонт участков тепловых сетей (сетей отопления)
протяженностью 342м в дер. Вистино, введенных в эксплуатацию в 1978
году.
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Котельная №20
д. Вистино

3,87 3,87 72,84 н/д н/д 1,582 2,446

Котельная №21
д. Вистино

3,87 3,87 87,86 н/д н/д 1,908 1,962



Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны
деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым
непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества,
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой
стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная
организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися
к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган,
утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по
актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей
деятельности.

В настоящее время на территории поселения действует одна теплоснабжающая организация –
ООО «Мир Техники». ООО «Мир Техники» удовлетворяет требованиям критериев по

определению единой теплоснабжающей организации.




